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A csomag tartalma: 

A - üvegszálas rudak (5 db) 

B - Marimex illesztési burkolatok (2 db) 

C - Medencekupola (1 db) 

D - Kupola illeszték bal (1 db) 

E - Kupola illeszték jobb (1 db) 

F - Függesztőkar bal (2 db) 



G - Függesztőkar jobb (2 db) 

H - Visszahúzható pántok csattal (4 db) 

I - Üvegszálas rúd hosszabbító (10 db) 

J - Fém kerek bilincs gumival (4 db) 

K – Alátét medencelábakhoz (4 db) 

 

Összeszerelési útmutató: 

1. Szerelje fel a két kerek fém bilincset (J) a medence két szemközti 

lábára úgy, hogy a csavarok menete a medencétől kifelé mutasson. 

Ne húzza meg a csavaranyákat. 

2. Csavarozza a függesztőkarokat (F) és (G) a (D) és (E) illesztékekhez, 

amelyekről távolítsa el a többi csavart. Akassza fel az összeszerelt 

alkatrészeket a medence vázára mindkét oldalon, ahol a kerek 

bilincsek (J) a medence lábaira vannak szerelve. 

3. Az (F) és (G) függesztőkarokhoz csatlakoztatott (D) és (E) 

illesztékeket rögzítse a kör alakú bilincsekhez (J), és tegye fel a többi 

csavart, amelyeket eltávolított az (F) és (G) karokról. Most húzza meg 

az összes csavart kellő erővel, de ugyanakkor úgy, hogy a csavarok 

vagy a szerkezet részei ne sérüljenek. 

4. Csatlakoztassa az üvegszálas rudakat (A), és rögzítse a 

hosszabbítókat (I) a végekhez. Így 5 darab hosszú rúd keletkezik. 

5. Óvatosan illessze be az összekötött laminált rudakat a 

medencekupola (C) alagútjaiba. 

6. Az így összeállított kupolát csúsztassa be és rögzítse a (D) és (E) 

illesztékekbe a medence mindkét oldalán. Győződjön meg arról, hogy 

a hosszabbítókon lévő összes reteszelő csapot megfelelően a helyére 

pattintotta. 



7. Helyezze az alátéteket (K) a 4 medenceláb alá, amelyek kupola 

kötéseinek közelében vannak. Csúsztassa az alátéteket (K) a medence 

lába alá, és forgassa el úgy, hogy a pántok ne tudjanak kicsúszni. 

8. Most szerelje fel a pántokat (H). Fűzze át a hurkot a pánt szabad 

végén (H), amely a medencekupola fedelén (C) található, és szorosan 

kösse meg a pántot úgy, hogy ne tudjon kioldódni. A kupola 4 hurkot 

tartalmaz, és minden egyes hurokhoz egy pántot (H) kell rögzíteni. 

9. Fűzze át a heveder másik, nem megkötött végét (H) a alátéten (K) 

és csatlakoztassa a csatot, amelynek egyik része a heveder egyik 

végén (H), a másik pedig középen van. 

Állítsa be a heveder (H) hosszát úgy, hogy a medencekupola feszes 

legyen. 

10. Végül rögzítse a (D) és (E) illesztékeket tépőzárral a MARIMEX 

illesztési burkolathoz (B). 

Biztonsági utasítások - rendkívül fontos! 

- Olvassa el és tartsa be az összes utasítást. Őrizze meg ezeket az 

utasításokat későbbi használatra. 

- A telepítés csak kellően stabil aljzatnál megengedett, hogy 

elkerülhető legyen az alátétek kifordulása a medence lábai alól, 

és a kupola szerkezetének esetleges kereszteződése. 

- Soha ne hagyja a kupolát olyan medence fölött, amely nincs az 

előírt határértékig feltöltve vízzel. 

- A medencekupola telepítését legalább két felnőttnek kell 

elvégeznie. 

- A csomagolóanyagok nem játékra szolgálnak. Távolítson el 

minden csomagolóanyagot a gyermekek elől.  

- A medencekupola nyitását és zárását mindig két felnőtt 

személynek kell végeznie. Mindegyik személynek a medence 

különböző oldalán kell állnia a medencekupola-

csatlakozásoknál, és egyidejűleg ugyanabba az irányba kezelik a 

medencekupolát. 



- A medencekupola használata a fémvázas medencén a jelen 

kézikönyvben található utasításoknak megfelelően gyakorlatilag 

minden veszélyt kiküszöböl. Ne feledje azonban, hogy a 

gyerekek természetes késztetést éreznek a játékra, és ez 

kiszámíthatatlanul veszélyes helyzeteket okozhat, amelyekért a 

gyártó és a kereskedő nem tehető felelőssé. 

- A medencekupola kizárólag és mindig a megfelelő medencével 

együtt használható. A nem megfelelő medencére történő 

felszerelés nemcsak helyrehozhatatlan anyagi károkat okozhat, 

hanem súlyos sérülésekhez is vezethet. 

- Soha ne csukja le a kupolát, ha valaki van a medencében. 

- Ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék vagy használják a 

kupolával felszerelt medencét, akiknek felügyeletre van 

szükségük. 

- Mindig tartson fenn legalább 2 méteres biztonsági zónát a 

medence és a kupola körül és 2,5 méterrel a zárt 

medencekupola legmagasabb pontja felett. 

- A kezét és az ujjait tartsa távol a medencekupola mozgó 

részeitől. 

- A sérülések elkerülése érdekében soha ne akasszon fel rá 

semmit, és ne használja tárolónak. 

- Mindig ügyeljen arra, hogy a víz karbantartásakor vegyi 

anyagokkal ne okozzon károkat a kupolában vegyszerek 

gondatlan kezelése miatt. Soha ne használjon túlzott 

mennyiségű vegyszert vagy tömény klórt. 

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a medencekupolát, amíg az 

részben nyitva van. 

- Rossz időjárás esetén nyissa ki a medencekupolát, és rögzítse a 

helyén, lásd. feljebb. 

Karbantartás: 

- Kerülje a vízvisszatartást a medencekupolában összecsukott 

állapotban. 



- Rendszeresen ellenőrizze a medencekupolát a meglazult 

alkatrészek szempontjából, és szükség esetén húzza meg a 

csavaros csatlakozásokat. 

- Soha ne használjon tisztítószereket, keféket, drótkeféket a 

medencekupolán, csak hideg vizet és puha kendőt. 

- A medencekupola anyag nem áll ellen a fagynak, ezért a 

szerkezetet szezonon kívül szét kell szerelni és megfelelő helyen 

tárolni. Tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szerkezet 

száraz-e. A medencekupola csak nyári szezonális használatra 

alkalmas. 

- Ha a medencekupola bármely része láthatóan sérült, tilos a 

szerkezetet használni, és le kell szerelni. 

Tárolás: 

- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden tartozék tiszta és 

száraz. 

- Az átlátszó részt többször lazán hajtsa össze. Összehajtogatáskor 

ügyeljen arra, hogy ne legyenek éleshajtások, amelyek a termék 

sérülését okozhatják. 

- Tárolja a medencekupolát száraz, temperált környezetben, 10 °C 

és 40 °C közötti hőmérsékleten. Javasoljuk, hogy szárítószer 

jelenlétében tárolja. 

 


